
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE: lea atentamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de instalación antes 
de instalar
◆No manipule ningún accesorio energizado ni intente energizar ningún accesorio con las manos mojadas o 

mientras esté parado sobre superficie húmeda o mojada o en agua.
◆El dispositivo está diseñado para usar 100-277 VCA, 50/60 Hz. No use alimentación de CC. 
◆No mire directamente a las luces mientras está encendido.
◆Este producto puede ser utilizado en garajes, paredes exteriores.

ADVERTENCIA: SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN LLEGAR A UNA 
DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS POTENCIALES FATALES

PRE-INSTALACIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS

INSTALACIÓN

Montaje de la caja de conexiones

CONECTOR DE CABLE(3PCS)

2.Coloque la placa posterior en la pared con tornillos.1.Afloje los tornillos y retire el conjunto de lentes
frontal con cuidado de la placa posterior.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

AIPACK 
AI1605M 

AI11005M



Montaje de conducto

3.Acabado del cableado (negro para línea, blanco para
neutro y verde para el suelo)

4.Conecte el enchufe de alimentación y el PCB LED

1.afloje los tornillos y retire la lente frontal
con cuidado de la placa posterior.
2.quite el tapón de 1/2 "de donde quiere alimentar
el conducto

3.Perfore los orificios (c) para asegurarlo en la pared con los tornillos adecuados.

4.Acabado del cableado (negro para línea, blanco para neutro y verde para tierra).
5.Vuelva a colocar el conjunto de lentes en la bisagra y finalice la conexión,

cierre el conjunto de lentes y apriete los tornillos para fijar el conjunto de lentes 
a la placa posterior.

5.Cierre el radiador, y fije con tornillos.
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