
EFH1

Evolve™ Iluminación LED por
inundación



Información del producto 
El modelo GE Evolve™ LED de Luminaria de inundación de alto rendimiento es nuestra solución más brillante para iluminar de 
manera eficiente las fachadas de edificios, postes de banderas, señalización de publicidad y muchas aplicaciones más 
tradicionales de iluminación por inundación. Diseñadas para substituir las luminarias de sodio de alta presión de 250W-400W 
HPS y los halogenuros metálicos las luminarias de inundación de 400W-1000W, con el proyector EFH1 proporcionan un 
significativo beneficio al costo operativo durante el ciclo de vida útil de cada luminaria, con bajo consumo de energía y gran 
durabilidad, la cual virtualmente elimina los costes de mantenimiento.  

Aplicaciones 
• Iluminación de terrenos, aplicaciones de 

iluminación en general que utilizan el 
avanzado Sistema óptico de reflexión de LEDs. 

Cuerpo de la luminaria 
• Cuerpo de aluminio fundido a presión. 
• Diseño arquitectónico delgado incorpora un 

disipador de calor integral y un dispositivo de 
iluminación, asegurando la máxima transferencia de 
calor, y una larga vida del LED. 

• Cumple vibración de 2G con articulación 
giratoria para montaje y 3G con el montaje con 
Muñón. 

Sistema óptico 
• El dispositivo de iluminación del modelo leve 

Evolve™ consiste en un diseño basado en la 
tecnología reflectante para optimizar la eficiencia de 
aplicación y minimizar el reflejo. 

• Las pruebas LM-79 y los informes de 
acuerdo con estándares IESNA. 

• 70 CRI a 3000K, 4000K y 5000K típicos. 
• Distribuciones NEMA: 6x5, 6x6, 7x6 y 7x7. 
Certificaciones 
• registrado en UL, adecuado para lugares 

húmedos 
• Clasificado con IP66 para la envoltura óptica conforme 

ANSI C136.25-2009 
• C°05+ atsah C°04– ertne nóicarepo ed sarutarepmeT  
• Cumple con las restricciones de materiales de RoHS 
 
Mantenimiento Lumínico 

Temperatura CÓDIGO Proyectado1 Calculado2

Ambiente ÓPTICO 25K Horas 50KHoras 88KHoras 100KHoras

5˚C (41˚F)

AA,BB, 

CC,DD,EE

0.969 0.952 0.926 0.919

10˚C (50˚F) 0.962 0.943 0.915 0.906

15˚C (59˚F) 0.960 0.938 0.905 0.895

20˚C (68˚F) 0.956 0.931 0.894 0.883

25˚C (77˚F) 0.953 0.924 0.882 0.870

35˚C (95˚F) 0.944 0.908 0.855 0.840

40˚C (104̊ F) 0.922 0.877 0.813 0.793
Nota: Basado en 10,000 horas con los datos de LM-80. Para más detalles, consulte 
http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/  
new_specs/downloads/luminaires/ENERGY_STAR_Final_Lumen_Maintenance_ Guidance.pdf.  
1 De acuerdo con IESNA TM-21-11, Los valores Proyectados represent an valores interpolados basados en la 

duración total correspondiente a seis veces (6X) el valor IESNA LM-80-08 para el tiempo de la prueba total (en horas) 
para el dispositivo sometido a la prueba (DUT) o sea el LED chip embalado ).  

2 De acuerdo con IESNA TM- 21-11, Los valores Calculados representan los tiempos de duración que exceden de seis 
veces (6X) el tiempo total IESNA LM-80-08 para la duración de la prueba (en horas) para el dispositivo sometido a la 
prueba (DUT) o sea el LED chip embalado).  

Montaje 
Opción K 
• K1 = Articulación giratoria deslizante para 1.9 - 2.3 pul. 

OD Espiga, con los cables que salen de la espiga. 
• K2 = Articulación giratoria deslizante para 1.9 - 2.3 

pul. OD Espiga, con 3 pies de cable de alimentación 
externo # 14/3.  

Opción S 
• S1 = Articulación giratoria deslizante para  2.3 - 3.0 

pul. OD Espiga. Cables conductores que salen de la 
espiga. 

• S2 = Articulación giratoria deslizante para  2.3 - 3 pul. 
OD Espiga, con 3 pies de cable de alimentación 
externo # 14/3.  

Opción V 
• V1 =  Articulación giratoria para pared. Cables 

conductores que salen de la espiga. 
Opción T 
• T1 = Muñón, con 3 pies de cable de alimentación externo # 

14/3.  
Acabado 
• Pintura anticorrosiva de poliéster, pintura 

electrostática, espesor mínimo 2.0 mil. 
• Colores estándar: Negro, Bronce Obscuro, Gris, y Blanco. 
• RAL y también tenemos colores bajo pedido. 

 
Características Eléctricas 
• 120-277 VAC y 347-480 VAC están disponibles. 
• El factor de potencia del sistema es >90% y THD <20%. 
• ANSI C136.41 PE Socket Standard. Light Grid compatible. 
• Atenuación: 

- Conectado entre 0-10V para atenuación continua. 
- DALI atenuación digital disponible. Pregunte al 

fabricante para  comprobar  disponibilidad. 
• Tenemos disponibilidad para accionadores DALI 

compatibles en 120-277 VAC. 
• Protección para picos de tensión conforme  ANSI C136.2-

2015. 
– Protección estándar para picos de tensión - “Básica” 

6kV/3kA “  
– Protección  para picos de tensión ”Mejorada” 10kV/5kA , 

opcional.  
 

 Garantía  
• Garantía estándar de 5 años 

 
Accesorios  
• Visera superior y lateral  
• Rejilla de protección 
• Blindaje para vandalismo 
• Conjunto de puertas tipo viseras

http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/


 
 
 

ID. PROD GENERACIÓN VOLTAJE CÓDIGO 
ÓPTICO 

DISTRIBUCIÓN CRI CCT ATENUACIÓN  CONTROLES MONTAGE  COLOR OPCIONES 

E   = Evolve 
FH =Inundación 
H-Serie 
1   = Estándar 

01 = 1a 
Generación 

0 = 120-277* 
1  = 120 
2  = 208 
3  = 240 
4  = 277 
5  = 480 
D = 347 
H = 347-480* 
* No está 

disponible con 
fusión, Debe 
elegir un 
voltaje 
discreto con la 
opción F.

65 = NEMA 6x5   
66 = NEMA 6x6  
76 = NEMA 7x6  
77 = NEMA 7X7

7 = 70 
(MIN)  

30 = 3000K   
40 = 4000K 
50 = 5000K 

A = ANSI C136.41 
7-terminales 
Receptáculo++ 
D = Atenuación 

Externa 
 c/ cable 3 pies 
# 18/2 + 

N = Sin- 
Atenuación+ 

P = Atenuación 
Externa, c/ 
cable 3 pies # 
18/2  
Con 
receptáculo  7-
terminales++ 

+ Sin PE 
Receptáculo 
(sin 
restricciones 
para el ángulo 
de alcance.) 

++ Todas las 
unidades con la 
opción A y P 
han restringido 
el  ángulo de 
alcance

A = Sin Control  
D = Tapa 

protectora 
Contacte el 
fabricante para 
opciones de 
atenuador PE y 
control estándar PE.  
Deben ser solicitadas 
separadamente. 
 

K1 = Art. gir. 
Deslizante para  
1.9 - 2.3 in. OD 
Espiga.* 

S1 = Art. gir. 
Deslizante para  
2.3  - 3.0 in. OD 
Espiga.* 

K2 = Art. gir. Deslizante 
para  1.9 - 2.3 in. 
OD Espiga, con 3 
pies de cable de 
alim. ext. # 14/3. 
. 

S2 = Art. gir. 
Deslizante para  
2.3 - 3 in. OD 
Espiga, con 3 pies 
de cable de alim. 
ext. # 14/3. . 

V1 = Articulación 
girat. Para 
pared* 

T1 = Muñón ,  
* Cables para conexión 

saliendo de la espiga. 

GRAY = Gris 
BLCK = Negro 
DKBZ= Bronce 
obscuro 
WHTE = Blanco 

F = Fusión 
L = Entrada sin 

herramientas.
. 

R = Protección. 
Mejorada. 
p/sobretensió
n (10kV/5kA)  

M  = NOM31*  
N = Universal 

DALI Aten 
digital+# 

U = Terminal 3 -
posiciones 

           Terminal 
XXX = opciones 
             especiales 
* Contacte el  
fabricante 
+ Compatible c/ 

malla 
fotoeléctrica 
2.0 nodos.  

# No es 
compatible con 
347-480V.  

CÓDIGO   
ÓPTICO 

CÓDIGO DE 
DISTRIBUCIÓN 

CLASIFICACIÓN    
NEMA 3000K 4000K 5000K 

LÚMENES INICIALES 
TÍPICOS 

POTENCIA 
TÍPICA 

DEL SISTEMA 
120-277V 
347-480V 3000K 4000K 5000K 

NÚMERO DE ARCHIVO IES 

Lógica para hacer el pedido
Evolve™ LED Luminaria de inundación de alto rendimiento (EFH1)

E F H 1   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _0 1   7

AA 77 7 X 7 18900 19300 19500 150 EFH101_AA77730 ________.IES EFH101_AA77740 ________.IES EFH101_AA77750____ ____.IES

BB 77 7 X 7 26300 26800 27100 194 EFH101_BB77730 ________.IES EFH101_BB77740 ________.IES EFH101_BB77750____ ____.IES

CC 77 7 X 7 29100 29700 30000 218 EFH101_CC77730 ________.IES EFH101_CC77740 ________.IES EFH101_CC77750____ ____.IES

DD 77 7 X 7 34000 34700 35000 266 EFH101_DD77730 ________.IES EFH101_DD77740 ________.IES EFH101_DD77750____ ____.IES

EE 77 7 X 7 37900 38700 39000 297 EFH101_EE77730 ________.IES EFH101_EE77740 ________.IES EFH101_EE77750____ ____.IES
AA 76 7 X 6 18500 18800 19000 150 EFH101_AA76730 ________.IES EFH101_AA76740 ________.IES EFH101_AA76750____ ____.IES

BB 76 7 X 6 26700 26200 26500 194 EFH101_BB76730 ________.IES EFH101_BB76740 ________.IES EFH101_BB76750____ ____.IES

CC 76 7 X 6 28400 29000 29300 218 EFH101_CC76730 ________.IES EFH101_CC76740 ________.IES EFH101_CC76750____ ____.IES

DD 76 7 X 6 33200 33900 34200 266 EFH101_DD76730 ________.IES EFH101_DD76740 ________.IES EFH101_DD76750____ ____.IES

EE 76 7 X 6 37100 37800 38100 297 EFH101_EE76730 ________.IES EFH101_EE76740 ________.IES EFH101_EE76750____ ____.IES
AA 66 6 X 6 18200 18600 18800 150 EFH101_AA66730 ________.IES EFH101_AA66740 ________.IES EFH101_AA66750____ ____.IES

BB 66 6 X 6 25400 25900 26200 194 EFH101_BB66730 ________.IES EFH101_BB66740 ________.IES EFH101_BB66750____ ____.IES

CC 66 6 X 6 28100 28700 29000 218 EFH101_CC66730 ________.IES EFH101_CC66740 ________.IES EFH101_CC66750____ ____.IES

DD 66 6 X 6 32800 33500 33800 266 EFH101_DD66730 ________.IES EFH101_DD66740 ________.IES EFH101_DD66750____ ____.IES

EE 66 6 X 6 36600 37400 37700 297 EFH101_EE66730 ________.IES EFH101_EE66740 ________.IES EFH101_EE66750____ ____.IES

AA 65 6 X 5 17300 17700 17900 150 EFH101_AA65730 ________.IES EFH101_AA65740 ________.IES EFH101_AA65750____ ____.IES

BB 65 6 X 5 24100 24600 24800 194 EFH101_BB65730 ________.IES EFH101_BB65740 ________.IES EFH101_BB65750____ ____.IES

CC 65 6 X 5 26700 27200 27500 218 EFH101_CC65730 ________.IES EFH101_CC65740 ________.IES EFH101_CC65750____ ____.IES

DD 65 6 X 5 31200 31800 32100 266 EFH101_DD65730 ________.IES EFH101_DD65740 ________.IES EFH101_DD65750____ ____.IES

EE 65 6 X 5 34600 35500 35800 297 EFH101_EE65730 ________.IES EFH101_EE65740 ________.IES EFH101_EE65750____ ____.IES



Fotometría 
Evolve™ LED Luminaria de inundación de alto rendimiento (EFH1)  
77-EE 
38,700 Lúmenes, 4000K (EFH101_EE77740__.ies) 

   
Distancia de la cuadrícula en unidades de la altura de 
montaje a 35’ y  45° Inclinación inicial. Valores de pie 

candelas en el suelo. 

 Eje Vertical Distribución de Candelas 
  Eje Horizontal  Distribución de Candelas  

Ángulos Horizontales. 

76-EE 
37,800 Lúmenes, 4000K (EFH101_EE76740__.ies) 

 

   
Distancia de la cuadrícula en unidades de la altura de 
montaje a  35’ y 45° Inclinación inicial. Valores de pie 

candelas en el suelo. 

 Eje Vertical Distribución de Candelas 
  Eje Horizontal  Distribución de Candelas 

Ángulos Horizontales. 

66-EE 
37.400 Lúmenes, 4000K (EFH101_EE66740.ies) 

 

  
 

Distancia de la cuadrícula en unidades de la altura de 
montaje a  35’ y  45° Inclinación inicial. Valores de pie 

candelas en el suelo. 

 Eje Vertical Distribución de Candelas 
  Eje Horizontal  Distribución de Candelas 

Ángulos Horizontales.  

65-EE 
35.500 Lúmenes, 4000K (EFH101_EE65740.ies) 

 

   
Distancia de la cuadrícula en unidades de la altura de 
montaje a  35’ y  45° Inclinación inicial. Valores de pie 

candelas en el suelo. 

 Eje Vertical Distribución de Candelas 
  Eje Horizontal  Distribución de Candelas 

Ángulos Horizontales.  
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Exhibición de Isocandelas 

Exhibición de Isocandelas 
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Exhibición de Isocandelas 
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Exhibición de Isocandelas 



Dimensiones del Producto 
Evolve™ LED Luminaria de inundación de alto rendimiento (EFH1) 

Montaje con Muñón 

 
    20.000 pul.      

[508 mm] 

26.389 pul. 
[670 mm] 

23.720 pul. 
[602 mm] 

4.851 pul.         
[123 mm] 

R16.215 
pul. [R412 
mm] 

2.000 pul.           
[51 mm] 

10.250 pul. 
[260 mm] 

 
 

.875 pul. DIA 
[22 mm DIA] 

 
.531 pul. 
[13.49 mm DIA] 
(2 AGUJEROS) 

     1.875 pul. 
[48 mm] 

              3.750 pul. 
[95 mm] 

 

Montaje con ajuste 
deslizante 

 
19.241 pul. 

[489 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO PARA 
CABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.720 pul. 

[602 mm] 

 
31.960 pul. 

[812 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
R25.338 pul.  

[R644 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.750 pul. 

[171 mm] 



Dimensiones del Producto 
Evolve™ LED Luminaria de inundación de alto rendimiento (EFH1) 

 

Montaje en la pared 
 
 
 
 
 
 
 

R25.331 pul. 
[R643 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ACCESO PARA CABLES 

 
 

27.148 pul. 
[690 mm] 

23.720 pul. 
[602 mm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.937 pul. 

[49 mm] 
 
 
 

2.875 pul. 

[73 mm] 

Deje espacio   
suficiente para PE o 
para los controles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRÓN DE TORNILLOS  
 4 AGUJEROS 

 
0.436 pul. DIA  

 [11 mm DIA] 

Restricciones de alcance PE     4.375 pul. 

[111 mm] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance de  
-30° hasta +60° 

Sobre el horizonte. 

 

 
60° MAX 

Sobre el horizonte. 
 

Deje espacio 
suficiente para PE 

o para los 
controles 

 
 

Montaje con muñón Montaje con ajuste deslizante 
 
 

• Peso neto aproximado: 35 libras (15.9  kgs) 
• Área Proyectada Efectiva: 

– Vertical 3.51 pies2 (0.33 m 2) (alcance hacia el horizonte)  
– Inclinado 1.79 pies2 (0.17 m 2) (alcance hacia abajo a 45 grados) 

D
A

TO
S 



Accesorios 
Evolve™ LED Luminaria de inundación de alto rendimiento (EFH1) 

Visera superior Y lateral 

TSV-EFH 

Rejilla de 
protección 
WG-EFH 

Blindaje para 
vandalismo 
VAN-EFH 

 
Puertas tipo     

viseras  
BDA-EFH 

www.currentbyge.com
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Todas las marcas son de propiedad de sus respectivos propietarios. Las informaciones proporcionadas en este documento 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los valores son proyectados o valores típicos cuando determinados bajo las 
condicione laboratorio. Current, powered by GE es un negocio perteneciente a General Electric Company.
©2016 GE.




